
Unità geotecnica Litologia prevalente Spessore suoli Caratteristiche geotecniche Drenaggio acqua

Vulnerabilità della falda

A

Ghiaie e sabbie in matrice sabbioso -

limosa con limi sommitali di spessore

circa 2m.

Suolo profondo (1,5-2m). Terreni fini coesivi sovraconsolidati;

permeabilità bassa, crescente con la

profondità.

Drenaggio delle acque difficoltoso in

superficie e nel primo sottosuolo con

possibilità di formazione di orizzonti saturi.

Acquifero alluvionale di tipo libero protetto

in superficie da sequenze sommitali fini con

spessore superiore al metro. Soggiacenza

maggiore di 30 m. Vulnerabilità bassa

B

Ghiaia a supporto clastico in matrice

sabbioso - limosa; orizzonte

sommitale limoso fino 1,3 m di

profondità.

Suolo mediamente profondo (0,6 -

1,3m).

Terreni granulari poco alterati con stato di

addensamento discreto, sovrastati

dall'orizzonte sommitale caratterizzato da

addensamento "sciolto".

Drenaggio acque difficoltoso in superficie e

nell'avvicinamento all'area del Torrente

Arno.

Acquifero alluvionale di tipo libero, con

sequenze fini sommitali di spessore circa

1m. Soggiacenza maggiore di 30 m.

Vulnerabilità elevata

C

Sabbie fini massive intercalate a livelli

ghiaiosi a supporto clastico; livello

sommitale di limo argilloso di circa 1m

di spessore.

Suolo poco profondo (0,1 - 0,5m). Terreni granulari caratterizzati da

addensamento medio; orizzonte

sommitale con addensamento "sciolto".

Drenaggio acque discreto in superficie con

miglioramento in profondità.

Acquifero con corso d'acqua (T.Arno)

inquinato sospeso rispetto alla superficie

piezometrica della falda soggiacente.

Vulnerabilità estremamente elevata
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R1
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Torrente Arno, appartenente al reticolo principale

RETICOLO IDROGRAFICO NATURALE E ARTIFICIALE

RETICOLO PRINCIPALE E MINORE

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA)

Aree interessate da alluvioni rare, pericolosità bassa (L-P1)

RETICOLO PRINCIPALE (RP)

Aree interessate da alluvioni poco frequenti, pericolosità media (M-P2)

Aree interessate da alluvioni frequenti, pericolosità elevata (H-P3)

MANUFATTI E STRUTTURE IN CORRISPONDENZA DEL RETICOLO IDROGRAFICO

Ponte

Punto di scarico della reta fognaria

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO INDIVIDUATE NELLA

COMPONENTE GEOLOGICA DEL P.G.T.

Aree soggette a ristagno superficiale delle acque meteoriche in occasione di intense

precipitazioni (eventi eccezionali)

Aree di esondazione osservate in passato (fenomeni frequenti)

Aree di esondazione osservate in passato (eventi eccezionali)

Aree di esondazione calcolate da modello idraulico (2003) tenendo conto della vasca

di laminazione di Gallarate

Aree appartenenti al contesto di piana alluvionale del T. Arno per le quali lo studio

idraulico non ha rilevato problematiche particolari.

Limite esterno della fascia "A"

PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL PAI

Limite esterno della fascia "B"

Limite di progetto tra la fascia "B" e la fascia "C"

Limite esterno della fascia "C"

(rischio moderato): possibili danni sociali ed economici marginali.

R4

R1

(rischio molto elevato): possibile perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone,

danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale.

R3

R2

(rischio medio): possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non

pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e lo svolgimento delle

attività socio-economiche.

(rischio elevato): possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli

edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l'interruzione delle

attività socio-economiche, danni al patrimonio culturale.

LIVELLI DI RISCHIO NELLE AREE ESODABILI INDICATI NELLA COMPONENTE

GEOLOGICA DEL P.G.T.
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Zona di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile definita con criterio temporale

(t = 60 gg, D.G.R 15137/96) nelle quali é vietato l'insediamento dei centri di

pericolo definiti dall'art. 94 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i

Zona di rispetto (10 m dall'asse del pozzo) defnita con criterio idrogeologico

per pozzi captanti acquiferi protetti (D.G.R. 15137/96)

Zona di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile definita con criterio geometrico

(r = 200 m)

8

Pozzi del pubblico acquedotto collegati alla rete potabile

Pozzi del pubblico acquedotto attualmente non collegati alla rete potabile

Principali direzioni del flusso idrico sotterraneo

3/2

OPERE DI CAPTAZIONE

GEOMETRIA ED IDRODINAMICA DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI

Linee piezometriche indicanti l'andamento medio della falda

190

RETE FOGNARIA

Dati desunti dal PUGSS

Rete delle acque nere e relativi diametri

Rete delle acque miste e relativi diametri

Collettore consortile

Ulteriori dati forniti dal Comune di Samarate

Acque nere

Ø

5
0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

4

0

Ø

4

0

Ø

4

0

Ø

1

0

0

Ø

1

0

0

Ø40

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

1

0

0

Ø

3

0

Ø

2

0

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

2

5

Ø

2

5

Ø

3
0

Ø

2
5

Ø

2
5

Ø

2
5

Ø

3
0

Ø

4
0

Ø
3
0

Ø

3

0

Ø

3

0
Ø

3

0

Ø

3
0

Ø
3
0

Ø
3
0

Ø

3
0

Ø
2
5

Ø30

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

2

5

Ø

3

0

Ø

4

0

Ø

4

0

Ø
3
0

Ø
3
0

Ø
3
0

Ø
6
0

Ø

3

0

Ø

2

0

Ø
3
0

Ø60

Ø

2

5

Ø

3

0

Ø

4

0

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø40

Ø30

Ø
2
0

Ø40

Ø
3
0

Ø30

Ø
3
0

Ø
4
0

Ø
3
0

Ø
3
0

Ø
3
0

Ø40

Ø
3
0

Ø
6
0

Ø

3
0

Ø

3

0

Ø
5
0

Ø
4
0

Ø

3

0

Ø

5
0

Ø

3

0

Ø
4
0

Ø

5

0

Ø

3

0

Ø

6

0

Ø40

Ø80

Ø
1
0
0

Ø
4
0

Ø

3

0

Ø
1
0
0

Ø40

Ø

3

0

Ø

3
0

Ø

2
0

Ø

4
0

Ø

2
0

Ø

3

0

Ø100

Ø

5
0

Ø
3
0

Ø
4
0

Ø

2
0

Ø

2

5

Ø

5

0

Ø

3

0

Ø

5

0

Ø

3

0

Ø

3
0

Ø

3
0

Ø30

Ø40

Ø

2

0

Ø

3

0

Ø
3
0

Ø20

Ø

2

5

Ø

2

5

Ø

2

0

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

4

0

Ø

5

0

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø

2

0

Ø

2

0

Ø

2

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

2

0

Ø

2

0

Ø

2

5

Ø
3
0

Ø

6

0

Ø

5
0

Ø

4
0

Ø

3

0

Ø

4

0

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø25

Ø40

Ø

3

0

Ø

6

0

Ø

2

0

Ø

3

0

Ø

8

0

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

6

0

Ø

3

0

Ø

2

0

Ø

2

5

Ø

3

0

Ø

8

0

Ø

4

0

Ø

3
0

Ø

3
0

Ø

4

0

Ø

8

0

Ø

3
0

Ø

2

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

2

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø40

Ø

3

0

Ø

4

0

Ø

4
0

Ø

3
0

Ø

3
0

Ø

3

0

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø

4

0

Ø

3
0

Ø

4

0

Ø

8

0

Ø

4

0

Ø80

Ø30

Ø
5
0

Ø
8
0

Ø

2

5

Ø

4

0

Ø

2
0

Ø40

Ø

3

0

Ø

4

0

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø40

Ø
3
0

Ø
3
0

Ø

5

0

Ø
5
0

Ø
8
0

Ø
5
0

Ø20

Ø20

Ø20

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

8

0

Ø

1

0

0

Ø

5
0

Ø

1

0

0
Ø

6

0

Ø

2

5

Ø

5
0

Ø

5

0

Ø

3

0

Ø

3
0

Ø

3

0

Ø
3
0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

5

0

Ø

8

0

Ø

1

0

0

Ø

5

0

Ø

2
5

Ø

3
0

Ø

3
0

Ø

6

0

Ø

8

0

Ø

1
5
0

Ø

1
0
0

Ø

3

0

Ø

1
0
0

Ø
6
0

Ø
1
0
0

Ø

4
0

Ø

1

5

0

Ø

6

0

Ø

3

0

Ø

5

0

Ø

1

5

0

Ø

1
5
0

Ø

8

0

Ø30

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

4
0

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø

3
0

Ø

4

0

Ø

4

0

Ø

4

0

Ø30

Ø

4

0

Ø

4

0

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø30

Ø40

Ø30

Ø30

Ø30

Ø40

Ø30

Ø40

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

5

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

6

0

Ø

4

0

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø

4

0

Ø

8

0

Ø

4

0

Ø

4

0

Ø

5

0

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

2

5

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

5
0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

4

0

Ø

4

0

Ø

4

0

Ø

1

0

0

Ø

1

0

0

Ø40

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

1

0

0

Ø

3

0

Ø

2

0

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

2

5

Ø

2

5

Ø

3
0

Ø

2
5

Ø

2
5

Ø

2
5

Ø

3
0

Ø

4
0

Ø
3
0

Ø

3

0

Ø

3

0
Ø

3

0

Ø

3
0

Ø
3
0

Ø
3
0

Ø

3
0

Ø
2
5

Ø
6
0

Ø

3

0

Ø

2

0

Ø

6

0

Ø
3
0

Ø
3
0

Ø30

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

2

5

Ø

3

0

Ø

4

0

Ø

4

0

Ø
3
0

Ø
3
0

Ø
3
0

Ø
6
0

Ø

3

0

Ø

2

0

Ø
3
0

Ø60

Ø

2

5

Ø

3

0

Ø

4

0

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø40

Ø30

Ø
2
0

Ø40

Ø
3
0

Ø30

Ø
3
0

Ø
4
0

Ø
3
0

Ø
3
0

Ø
3
0

Ø40

Ø
3
0

Ø
6
0

Ø

3
0

Ø

3

0

Ø
5
0

Ø
4
0

Ø

3

0

Ø

5
0

Ø

3

0

Ø
4
0

Ø

5

0

Ø

3

0

Ø

6

0

Ø40

Ø80

Ø
1
0
0

Ø
4
0

Ø

3

0

Ø
1
0
0

Ø40

Ø

3

0

Ø

3
0

Ø

2
0

Ø

4
0

Ø

2
0

Ø

3

0

Ø100

Ø

5
0

Ø
3
0

Ø
4
0

Ø

2
0

Ø

2

5

Ø

5

0

Ø

3

0

Ø

5

0

Ø

3

0

Ø

3
0

Ø

3
0

Ø30

Ø40

Ø

2

0

Ø

3

0

Ø
3
0

Ø20

Ø

2

5

Ø

2

5

Ø

2

0

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

4

0

Ø

5

0

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø

2

0

Ø

2

0

Ø

2

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

2

0

Ø

2

0

Ø

2

5

Ø
3
0

Ø

6

0

Ø

5
0

Ø

4
0

Ø

3

0

Ø

4

0

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø25

Ø40

Ø

3

0

Ø

6

0

Ø

2

0

Ø

3

0

Ø

8

0

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

6

0

Ø

3

0

Ø

2

0

Ø

2

5

Ø

3

0

Ø

8

0

Ø

4

0

Ø

3
0

Ø

3
0

Ø

4

0

Ø

8

0

Ø

3
0

Ø

2

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

2

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø40

Ø

3

0

Ø

4

0

Ø

4
0

Ø

3
0

Ø

3
0

Ø

3

0

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø

4

0

Ø

3
0

Ø

4

0

Ø

8

0

Ø

4

0

Ø80

Ø30

Ø
5
0

Ø
8
0

Ø

2

5

Ø

4

0

Ø

2
0

Ø40

Ø

3

0

Ø

4

0

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø40

Ø
3
0

Ø
3
0

Ø

5

0

Ø
5
0

Ø
8
0

Ø
5
0

Ø20

Ø20

Ø20

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

8

0

Ø

1

0

0

Ø

5
0

Ø

1

0

0
Ø

6

0

Ø

2

5

Ø

5
0

Ø

5

0

Ø

3

0

Ø

3
0

Ø

3

0

Ø
3
0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

5

0

Ø

8

0

Ø

1

0

0

Ø

5

0

Ø

2
5

Ø

3
0

Ø

3
0

Ø

6

0

Ø

8

0

Ø

1
5
0

Ø

1
0
0

Ø

3

0

Ø

1
0
0

Ø
6
0

Ø
1
0
0

Ø

4
0

Ø

1

5

0

Ø

6

0

Ø

3

0

Ø

5

0

Ø

1

5

0

Ø

1
5
0

Ø

8

0

Ø30

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

4
0

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø

3
0

Ø

4

0

Ø

4

0

Ø

4

0

Ø30

Ø

4

0

Ø

4

0

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø30

Ø40

Ø30

Ø30

Ø30

Ø40

Ø30

Ø40

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

5

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

6

0

Ø

4

0

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø

4

0

Ø

8

0

Ø

4

0

Ø

4

0

Ø

5

0

Ø

4

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

2

5

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø

3

0

Ø30

Ø30

Ø30

Acque nere in pressione

Acque miste

Acque miste/nere - allacci realizzati da privati

Tratto fognario di recente realizzazione

Area di spaglio della fognatura

Dati desunti dal rilievo dello stato di fatto - anno 2001

Rete delle acque bianche

Punto di partenza della rete

Direzione di flusso

Pozzo perdente

Settori soggetti a criticità idraulica connessa alla rete di drenaggio urbano

(tratti di rete fognaria critici per sovraccarico idraulico)

ATR6

ATR5

ATR4

ATP4

ATR1.1

ATR1.2

ATR1.3

ATR1.4

ATP5

ATR1.5

ATP6

ATP7

ATP2

ATP3

ATP1

ATR2

ATR3

ATR7.1

ATR7.2

Aree di trasformazione

PREVISIONI DI PIANO

ATS1

ACR14

ACR8

ACR9

ACR7

ACR6

ACC1

ACR5

ACR11

ACR4

ACR3

ACR1

ACR2

ACR10

ACR12

ACP2

ACP1

ACR13

Ambiti di completamento

Aree soggette a criticità idraulica connessa al ridotto deflusso delle acque sulle sedi

stradali

AMBITI SOGGETTI A CRITICITA' IDRAULICA CONNESSA AL DRENAGGIO URBANO
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