
AUDIT LEGGERO

Samarate
SCUOLA ELEMENTARE S. MACARIO

Spazio riservato alla mappa

Tabella 1 - Dati generali dell'edificio e dell'uten za
Nome SCUOLA ELEMENTARE S. MACARIO

Via De Amicis
Samarate

Tipologia di edificio scuola
Epoca costruttiva anni '50, anni '70
Ristrutturazione -
Anno di ristrutturazione -
Adeguamento normativo rete elettrica e idrica, porta REI Spazio riservato a fotografia
Tecnologia costruttiva muri in mattoni pieni Suggerimento per evitare che il file si troppo pesante:
Tipologia delle superfici vetrate vetro singolo 1 aprire il file fotografia e visualizzarlo sullo schermo
Anno impianto di riscaldamento 1998 2 digitare il tasto STAMP sulla tastiera
Combustibile riscaldamento gas 3 sul file excel: Modifica, Incolla.
Impianto di ventilazione non è presente, i serramenti non sono a tenuta 4 con la barra strumenti tagliare l'immagine
Impianto solare termico no   
Impianto solare fotovoltaico no   
Superficie utile riscaldata 2.125 m2

Numero piani riscaldati 3
Volume lordo riscaldato 9.000 m3

 
 
 

Indirizzo
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ENERGIA ELETTRICA
CONSUMI

Figura 1 - Consumi di energia elettrica

 

Tabella 2 - Consumi di energia elettrica
2004 2005 2006 2007

GENNAIO 6.301            5.641         

FEBBRAIO 5.705         2004 2005 2006 2007 media
MARZO 4.841            5.904            NON PERVENUTI

APRILE 15.439       1.838            3.175         68                68              
MAGGIO 3.035              
GIUGNO 5.123            1.216         kWh 43.109      39.054      33.487       42.055       
LUGLIO 5.621         581            kWh/m2

20             18             16              20              
AGOSTO 1.375            435            cosφ 0,79          0,81          0,85           0,82           
SETTEMBRE 2.321         3.041            2.646         

OTTOBRE 3.614         5.204            5.149         CO2 PRODOTTA 2004 2005 2006 2007 media
NOVEMBRE 4.846         5.904            tonnellate 22,4          20,3          17,4           21,8           
DICEMBRE 11.268       5.427            kg/m2

10,5          9,5            8,2             10,3           

TOTALE 43.109       39.054          33.487        

kWh

In Tabella 2 sono riportati i consumi secondo le letture effettivamente
rilevate per il periodo 2004-2006. Il valore di aprile 2004 corrisponde al
consumo tra gennaio e aprile 2004.

Il consumo specifico di energia elettrica è di 20 kWh/m 2 ed è stato
ottenuto eseguendo una media dei consumi elettrici degli anni 2004,

2005 e 2006, rapportata alla superficie totale dell'edificio (2125 m2). Il
consumo specifico risulta nella media rispetto alle utenze della stessa
tipologia, lasciando in ogni caso spazio ad interventi di risparmio.
Si segnalano sanzioni per Energia Reattiva ad ogni bolletta: si
suggerisce di valutare un intervento di rifasamento dell'impianto elettrico.

POTENZA DISPONIBILE [kW]

Pmax REGISTRATA [kW]

Tabella 3 - Elaborazione dei consumi di energia ele ttrica

-
5.000

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000

2004 2005 2006 2007

  La ESCo del Sole srl ____________________________________________________ Samarate - Elementare S.Macario     Pagina 2



ENERGIA ELETTRICA
UTILIZZATORI ELETTRICI

Tabella 4 - Parco illuminante

%

a incandescenza 5% bagni

alogene 0% 0,0%

a tubi fluorescenti 85% aule e corridoi

10%

Sensori o timer per l'illuminazione 

Tabella 5 - Apparecchiature elettriche

PC frigoriferi condizionatori TV/proiettori

server scaldavivande ventilatori ascensori

fax lavatrici stufette elettriche torni

fotocopiatrici/stampanti lavastoviglie

piastre elettriche

alogenuri palestra

CUCINA E BAGNO CLIMATIZZAZIONE

LAMPADE UBICAZIONE

altro

microonde, macchine
caffè

La voce di maggiore consumo è l'illuminazione.
Si suggerisce di valutare i seguenti interventi:
- sostituzione delle lampade a incandescenza con lampade a risparmio energetico
- adozione di alimentatori elettronici per le lampade a fluorescenza
- adozione di sensori di presenza/luce naturale nei corridoi ed eventualmente nelle aule, al fine di
spegnere automaticamente le luci in assenza di persone e nel caso di buon livello di illuminamento
garantito dalla luce naturale
- adozione un riduttore di flusso luminoso per le lampade della palestra.

UFFICIO

altro altro

ALTRE APPARECCHIATURE
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COMBUSTIBILI FOSSILI
CONSUMI

Figura 2 - Consumi di combustibile (Smc)

Tabella 6 - Consumi di combustibile
2004 2005 2006 2007 combustibile: 2004 2005 2006 2007 media

GENNAIO 12.371          11.459        gas NON PERVENUTI    

FEBBRAIO 13.149          15.459       8.851          Smc  63.310      58.190      52.814      58.105         
MARZO 7.160            13.871       6.960          kWh  607.336    558.220    506.648    557.401       

APRILE 4.294            8.842         1.971          kWh/m2
 286           263           238           262              

MAGGIO 3.268         289             kWh/m3  67             62             56             62                
Smc GIUGNO 235             
gas LUGLIO 169             

AGOSTO CO2 prodotta 2004 2005 2006 2007 media
SETTEMBRE 376               tonnellate  122,7        112,8        102,4        112,7           
OTTOBRE 1.296            2.203         3.637          kg/m2  57,8          53,1          48,2          53,0             
NOVEMBRE 1.643            5.257         9.446          
DICEMBRE 23.021          9.290         9.797          

TOTALE 0 63.310 58.190 52.814

Tabella 7 - Elaborazione dei consumi di combustibil e

In Tabella 6 sono riportati i consumi relativi al periodo in esame.
I consumi medi specifici riferiti alla scuola elementare sono di 62 
kWh/m 3; questo risultato è stato ottenuto facendo una media dei
consumi rilevati dalla lettura delle bollette da gennaio 2005 a dicembre

2007, rapportata al volume riscaldato dell'edificio (9000 m3). 
Risultano consumi elevati se rapportati a tipologie di utenza analoghe e
pertanto vi sono margini per attuare migliorie volte al risparmio
energetico.
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Tabella 8 - Descrizione del sistema di riscaldament o
Tipologia della caldaia
Potenza nominale cumulata [kW]
Anno installazione caldaia
Combustibile utilizzato
Tipologia dei terminali scaldanti

Sistema di regolazione

 
 

             

Figura 3 - Rendimenti dei componenti del sistema di  riscaldamento Figura 4 - Rendimento medio stagional e del sistema di riscaldamento

 
  

centralizzata standard
842

 

0

SISTEMA RISCALDAMENTO

Il rendimento del sistema riscaldamento è pari al 58%: ciò significa che il
42% dell'energia contenuta nel combustibile viene dispersa.
Il valore basso di rendimento è dovuto primariamente alla tipologia di
generatori di calore installati: poichè le caldaie funzionano in cascata, si
propone, in caso di intervento, la sostituzione di uno dei generatori con un
apparecchio a condensazione tenendo l'altro come supporto per coprire i
periodi di massimo carico; sarebbe opportuno intervenire anche sul
sistema di regolazione delle temperature in ambiente.
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SISTEMA ACS
Tabella 9 - Descrizione del sistema di produzione A CS
Tipologia di impianto autonomo indipendente
Anno installazione 2003

Tipologia di apparecchio

Figura 5 - Rendimenti dei componenti del sistema di  produzione ACS Figura 6 - Rendimento medio stagionale del sistema  ACS

generatore a gas ad accumulo per produzione di 
acqua calda sanitaria / tipo B senza pilota 
permanente

Il rendimento del sistema autonomo a gas di produzione di acqua calda
sanitaria è discreto, pari al 61%.
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